POUZITI PORALANU STA

 Uspory pri pouziti PORALANU STA
! malta na zdéni - 1 m’ malta na omitky - 1 m’
| . e
obvykla skladba s tispora obvykla skladba s lispora
skladba PORALANEM hmot skladba PORALANEM hmot
cement 200kg | 170kg 30 kg 180kg | 145kg 35 kg
~ vapno 200 kg b, 200 kg 225 kg 90 k_g_ : 135kg
pisek | 1620 kg 1340kg 280 kg 1600 kg 1270kg | 330kg
" PORALAN STA | - . O8Ik e B el e 0L, ) —
voda 210 lit. 150 lit. 60 lit. 220 lit. 160 lit. 60 lit

Pozn receptury mal‘ry S pouzmm PORALANU STA v sobé zahrnuji 25% vzduchovych pora.

Z tabulky je patrné, Ze s pouzitim PORALANU STA vyrobime:

e maltu na zdéni smichanim 50 kg cementu, 400 kg pisku, 0,25 litru PORALANU STA a 44 litrii vody
(tzn. hmotnostni pomér mezi cementem a piskem je 1 : 8);

e maltu na omitky smichanim 50 kg cementu, 30 kg vdpna, 440 kg pisku, 0,28 litru PORALANU STA a 55 litrti vody
(tzn. hmotnostni pomér mezi cementem, vépnem a piskem je 1:0,6 : 8,8).

Vyznamnou usporou je také dopravné za materidly, které byly diky PORALANU STA pfi vyrobé malty usetieny.

* Pracovni postup

Priprava malty je vcelku jednoducha. Do michacky se vlije voda (90% podle receptury) a piisada, které se promichaj.
Dale se davkuji podle receptur dal3i komponenty (vapno, cement a pisek). Malta se ve strojni michacce miché cca 10 — 15 minut

a v zavéru michani se pfipadné uprav( pfiddnim vody na potfebnou konzistenci.

Najdete rozdil?

klasické metody

prace s PORALANEM STA

A% STACHEMA

STACH

‘7 KOLIN, s.r.o.

Slivova 634, 710 00 Slezska

vas prodejce:
Tel.ffax: 596 134 63 37



	Stránka 1

